AKCESORIA

HD 270 / HD 340

Charakterystyka produktu
* Niskie koszty instalaciji

* Dtuga zywotno$¢

* Doskonate parametry pracy
* Minimalna obstuga

* Ekonomiczne rozwigzanie

Dyfuzory talerzowe

Wymiary
Typ Wysokos¢ | Srednica Srednica Wysokosé Powierzchnia Materiat Materiat Waga
(C) | calkowita (A) | efektywna catkowita perforacji dysku membrany
membrana-rura(B) kg
mm mm mm mm m2
HD 270 58 270 220 30 0.037 PP GF 30 EPDM/Silikon 0.60
HD 340 76 340 310 46 0.060 PP GF 30 EPDM 0.85
Wszystkie dyfuzory sg dostarczane z gwintami 3/4” NPT.
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Krocéce dla gwintow 3/4” NPT

Typ Zalecana Srednica Materiat Kolor
grubos¢ sciany otworu
kolektora w kolektorze
mm mm
Kréciec 4.7 4.7 31.8 (14") EPDM 75 Sh A czarny
Kréciec 6.3 6.3 31.8 (1"/4") EPDM 75 Sh A czarny
Siodto uniwersalne 2-8 31.8 (1 14") EPDM 75 Sh A czarny

Kolektor
(plastik)

Kréciec montazowy
(guma)

Zastrzegamy sobie prawo zmian wymiarow i danych technicznych bez uprzedzenia.
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Wiasciwosci typowych membran

Membrana Standard Niskouplastyczniony Silikon
Materiat EPDM F 053 A EPDM F057
Kolor czarny czarny przezroczysty
Grubos¢ scianki 2.0mm*0.15 mm
Gestosé DIN 53479 < 1.2 glcm® <1.1g/cm?
Sita rozciagajaca DIN 53504 > 7 N/mm? > 8 N/mm?
Wytrzymatos¢ na rozcigganie DIN 53504 > 500% > 500%
Sita rozrywajaca DIN 53507 > 6 N/mm > 8 N/mm
Twardos¢ DIN 53505 50 + 5 Shore A 57 + 5 Shore A
Zmiana naprezenia 100% naprezenie 24 h, temp. pokojowa <5% <5%
Temperatura pracy 0-80°C 0-80°C
Zastosowanie Oczyszczalnie $ciekow Oczyszczalnie Sciekow bytowych Oczyszczalnie $ciekow
bytowych z dodatkiem $ciekow przemystowych | przemystowych,
aeratory stacji
uzdatnia wody pitnej
Inne materiaty i rozmiary dostgpne na zapytanie.
Efektywnos¢ transferu tlenu i opory wiasne przeptywu
Dyfuzor talerzowy HD 270 z niskouplastyczniona membrana EPDM
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Przeptyw
. Warunki pracy zalezg od wybranych materiatow i pntzquczy Typ Normalna Max. obciazenie /
» Niestandardowe przy’@_cz'a sg dostepne na zapytanie ' praca konserwacja
» Przy przeptywach ponizej zalecanego minimum, zaleca sie
zamkniecie dyfuzora m,h m,¥h
. Przeplyw przgcigieniowy nie p0\_Ninien by¢ stosowany dtuzej niz HD 270 15-7 10
10 min. na dzien (np. czyszczenie)
HD 340 2-10 6

Zastrzegamy sobie prawo zmian wymiaréw i danych technicznych bez uprzedzenia.




AKCESORIA

* Minimalna obstuga
» Ekonomiczne rozwigzanie

Dyfuzory rurowe
TD63/2100 TD63/2075 TD63/2050

Charakterystyka produktu
* Niskie koszty instalaciji
* Dtuga zywotno$¢

* Doskonate parametry pracy

Wymiary
Typ Diugos¢ perforacji | Dlugos$¢ catkowita Srednica rury Srednica Powierzchnia Waga
wewnetrzna rekawa perforaciji
mm mm mm mm m? kg
63/2100 D 1000 1060 63 64-66 0.180 1.3
63/2075 D 750 810 63 64-66 0.135 1.1
63/2050 D 500 560 63 64-66 0.090 0.8

Inne ditugosci na zapytanie.

Wymiary gwintow i kroécow dwustronnych

Przytacze Kolorowy kod dyfuzora Dlugos¢ krocca Dlugos¢ krocca Dlugos¢ krocca
podwdjnego dla rury podwdjnego dla rury podwdjnego dla rury
kwadratowej 80 x 80 mm | kwadratowej 100 x 100 mm DN 100 (114,3 mm)
mm mm mm mm
1” Whitworth‘a niebieski 130 150 190
3/4” Whitworth‘a Zielony 130 150 -
3/4” NPT szary - - -

Dwa dyfuzory rurowe zostajg potaczone z jedna rurq lub rurg kwadratowg poprzez
przytacze. Rura wymaga elementu gumowego dopasowanego do jej $rednicy.

Krééce podwojne na inne wymiary rur na zapytanie.

Przytacze 3/4“ NPT: max. dtugos¢ dyfuzora = 610 mm;

Polaczenie membrany z rura prowadzaca: standardowy
zacisk zabezpieczajgcy (stal nierdzewna gat. 1.4301); Mozliwos¢

wymiany membrany bez demontazu korpusu.

Uszczelka dla rur kwadratowych: 4 mm, ptaska, EPDM
Uszczelka dla rur DN 100: EPDM

kolektor (kwadratowy lub okragty)

przytacze oy
A 1060 810 560 Dlugosé
5 - dyfuzora
B 1000 750 500 Dhugos¢
perforacji
S c| 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |Rurakwadra-
o | B i =\ ] towa
D L ! o Srednica otworu
D |28|35|28|35|28|35(28|35|28|35|28(35
w kolektorze
\ dyfuzor rurowy | E |3/4| 17 |3/4| 17 (3/4| 17 [3/4] 17 |3/4| 17 |3/4| 1” Gwint

rekaw

Zastrzegamy sobie prawo zmian wymiarow i danych technicznych bez uprzedzenia.



Wiasciwosci typowych membran

Membrana Standardowa Niskouplastyczniona Silikonowa
Materiat EPDM 7311 /003 EPDM 6367 VMQ 6001
Kolor Czarny Czarny Zielony
Grubos¢ scianki 1.9mm+ 0.2 mm 1.9mm 0.2 mm 1.5mm+0.15 mm
Srednica 65 mm = 1.9 mm 65 mm+=1 mm 65 mm + 1.5 mm
Gestosé DIN 53479 <1.15 g/cm? <1.2g/cm? <1.15 glcm?®
Sita rozciagajaca DIN 53504 > 8 N/mm? > 6,5 N/mm? > 8 N/mm?
Wytrzymatos¢ na rozcigganie DIN 53504 > 500% > 400% > 650%
Sita rozrywajaca DIN 53507 > 8 N/mm > 5 N/mm > 15 N/mm
Twardos¢ DIN 53505 40 £ 5 Shore A 55 + 5 Shore A 60 60 + 5 Shore A
Zmiana naprezenia 100% naprezenie 24 h, temp. pokojowa <4% <4%
Temperatura pracy 0to 80°C 510 80°C 5to 100°C
Zastosowanie Oczyszczalnie $ciekow Oczyszczalnie Sciekow bytowych | Oczyszczalnie Sciekow
bytowych z dodatkiem $ciekow przemystowych
przemystowych zanieczyszczonych smarem,
olejem itp.

Inne materiaty i wymiary dostgpne na zapytanie (np. Viton® dla ekstremalnych ekspozycji).
Materiat rury prowadzacej: wysokiej jakosci, odporny na $cieki polipropylen, przytacze z wiéknami szklanymi

Efektywnos¢é transferu tlenu i opory wiasne przeptywu

Dyfuzor rurowy TD 63/2100 z rekawem EPDM 6367 (niskouplastycznionym)
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« Warunki pracy zalezg od wybranych materiatéw i przytgczy. Typ Normalna praca Max. obciazenie /
« Niestandardowe przy’fgf:z_a sg dostepne na zapytanie. ) m/h konserwacja
* Przy przeptywach ponizej zalecanego minimum, zaleca si¢ m.3h
zamknigcie dyfuzora N
» Przeplyw przecigzeniowy nie powinien by¢ stosowany dtuzej niz | 63/2100 D 3-12 20
10 min. na dzien (np. czyszczenie) 63/2075 D 2-9 15
76 63/2050 D 1-6 10

Zastrzegamy sobie prawo zmian wymiarow i danych technicznych bez uprzedzenia.
www.em-tor.pl



AKCESORIA

Informacje dotyczace dyfuzorow talerzowych i rurowych

Sposob funkcjonowania dyfuzoréow
Dyfuzja trwata lub przerywana (nie dla silikonu)

Materiaty
Dostepnych jest kilka

zywicopochodnych, ktére zostaly zaadaptowane specjal-

rodzajow substancji
nie z myslg o oczyszczaniu Sciekbw wodnych.

Najbardziej popularnym wséréd nich jest EPDM. Materiat
ten zostat przetestowany wielokrotnie na przestrzeni lat,
w réznych wersjach, i jest on polecany przede wszystkim
do uzytku w oczyszczalniach $ciekow zbierajgcych Scieki
miejskie oraz przemystowe.

Zastosowanie znajduje roéwniez silikon. Jednak ten
materiat jest znacznie bardziej podatny na rozdarcie niz
EPDM. Ryzyko zniszczenia materiatu w takim napowietrz-
aczu jest wigksze niz w aeratorze z EPDM, a postepujace
rozdarcie materiatu stwarza zagrozenie zniszczenia
catego napowietrzacza. Zastosowano specjalne wstawki
silikonowe i markery konstrukcyjne, aby przeciwdziata¢ ta-
kiemu zagrozeniu. Jednakze aeratory silikonowe sg wcigz
bardziej podatne na zniszczenie niz aeratory z EPDM. Do-
datkowo, materiat silikonowy jest drozszy niz EPDM, a to

znajduje odzwierciedlenie w cenach samych aeratoréw.

Whniosek:

Silikon powinien by¢ uzywany tylko w tych oczyszczalniach,
w ktorych Scieki korodujg materiat EPDM. Dotyczy to tych
oczyszczalni, ktore przetwarzajg duzy odsetek $ciekow
przemystowych. Tiuszcz, olej i weglowodory aromatycz-
ne sprawiajg najwiecej probleméw. Gumowe aeratory ze
zmniejszong iloscig plastyfikatorow sg rowniez efektyw-
ne w oczyszczaniu sciekbw z podwyzszong zawartoscig
tluszczdw. Zazwyczaj aeratory z EPDM zawierajg ok. 30%
plastyfikatora, jednak ilo§¢ ta moze by¢ zredukowana do
10% dla aeratorow talerzowych i do 15% dla rurowych.

A to powoduje, ze membrany te sg bardziej odporne na
korozyjne dziatanie Sciekdw przemystowych.

Przedstawione warto$ci mogg rozni¢ sie w zaleznosci
od ksztaltu zbiornika, diugosci rur, szczelin, materiatu,
gtebokosci wody i utylizacji powierzchniowe;j.

Przechowywanie

* Dyfuzory i rekawy gumowe muszg by¢ przechowywa-
ne w oryginalnych opakowaniach, w ciemnym, suchym
i dobrze wentylowanym miejscu, wolnym od Kkurzu
i zanieczyszczen, zgodnie z DIN 7716. Nalezy unika¢
mrozu, grzania, promieniowania UV, kurzu, poniewaz
moga one zniszczy¢ opakowanie oraz sam dyfuzor.

* Nie przechowywac¢ na wolnym powietrzu! Przechowy-
wanie czesci gumowych do czasu instalacji/ uzycia nie
moze przekroczy¢ jednego roku. Przy dostawie na plac
budowy wszystkie czesci gumowe oraz te z tworzyw
sztucznych, nalezy przechowywa¢ w oryginalnych

opakowaniach. Skrzynie wystawione na bezposrednie

dziatanie stonca musza zostac okryte brezentem, w celu
ochrony przed $wiattem UV.

Konserwacja

Przeglad dyfuzorbw moze sie odbywa¢ tylko przy
opréznionych i wytgczonych z eksploatacji zbiornikach osa-
dowych. Normalne czyszczenie odbywa sig podczas pracy.
Bardzo skuteczny w walce z wulkanizowaniem sie gumy
jest kwas mrowkowy. Aby przeczysci¢ pory, przez krotkag,
chwile wstrzykujemy kwas mrowkowy do sprezonego po-
wietrza. Regularne powtarzanie tej czynnosci, przez krotki
okres czasu i przy maksymalnym przeptywie powietrza,
pozwala zachowac¢ dyfuzory w dobrej kondycji przez dtugi
czas.

Okres przydatnosci membrany
6-10 lat pracy w miejskiej oczyszczalni Sciekow,
w zaleznosci od wptywu $sciekoéw i warunkéw pracy.

Zastrzegamy sobie prawo zmian wymiarow i danych technicznych bez uprzedzenia.

www.em-tor.pl



